DEBATTERIZZATORI UV

DESCRIZIONE GENERALE

| debatterizzatori UV sono stati progettati appositamente per distruggere i batteri
dannosi e i virus presenti nell' acqua, utilizzando un principio fisico che ne e garanzia di
affidabilita: l'emissione di radiazione ultravioletta. La luce UV emessa da speciali
lampade a vapori di mercurio (raggi UV-C l= 254 nm) é altamente debatterizzante in
quanto interagisce, a livello molecolare, con il DNA e I'RNA. Il profondo disordine
biostrutturale indotto da tale radiazione interferisce con lo sviluppo e la capacita di
riproduzione di ogni tipo di microorganismo rendendolo quindi inoffensivo.

In genere é preferibile installare un prefiltro a monte dello sterilizzatore UV, in modo da
trattenere le impurita grossolane di qualsiasi natura, cosi da ottenere un elevato grado
di irraggiamento e debatterizzazione. Da una mancata prefiltrazione e rimozione delle
particelle in sospensione nell'acqua ne consegue una diminuzione di efficienza dello
sterilizzatore.

%

CARATTERISTICHE GENERALI

- Temperatura ambiente min/max :5-50°C
- Pressione di lavoro max :10 bar
- Alimentazione elettrica 1230V /50Hz




SPECIFICHE TECNICHE
MATERIALI:

- Guaina al quarzo;

- Collettore in acciaio inox 304;
- Alimentatore in termoplastico.

PRORTATA DOSEUVC GRADODI POTENZA POTENZA
kol el4 5 5e) CODICE  yax[I/m] [J/m2] PROTEZIONE  [W] LAMPADE [W]
DEBATTERIZZATORE UV
MOD. UVA0SAL MFSI405 19 300 IP 54 33 30
DEBATTERIZZATORE UV
MobRUVATSAD MFS1412 45 300 IP 55 44 40
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MODELLO [mm] [mm]
DEBATTERIZZATORE UV MOD. UV405AL 3/4*" 525 85
DEBATTERIZZATORE UV MOD. UV412AL i 925 88

Rispondenza normative/direttive
—  Bassa tensione 2014/35/UE
—  Compatibilita elettromagnetica 2014/30/UE
- Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174 06/04/2004
—  DM. n°25 del 07 Febbraio 2012 (Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento

dell'acqua destinata al consumo umano




